Datenblatt fir herde / Einbaubacko6fen
Nach Richtlinie 2002/40/EG Anhang Il

~ HeeeoBP
A

A (hochste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Energieverbrauch konventionelle Beheizung kWh 0,99
Energieverbrauch Umluft/HeiRluft kWh 0,89
Energieverbrauch fiir pyrolytische kWh 3,90
Selbstreinigung

Klein -
Mittel -
GroBy .
Garzeit konventionelle Beheizung min 56,0
Garzeit Umluft/HeiBluft min 50,0

Gerateabmessungen 6 57,9
Breite cm 55,4
Tiefe cm 54,7
Nischenmale fiir Einbau Héhe cm 59,3-59,5
Breite cm 56,0-56,8
Tiefe cm 55,0
Innenabmessungen Héhe cm 38,9
Breite cm 47,0
Tiefe cm 41,3
Geréatetiefe bei gedffneter Tir cm 102,0

| Nettogewichty k40
| Elektrischer Anschluss
Spannung \% 230
Anschlusswert *) w 3.700
Absicherung A 1x16 X X X X
Frequenz Hz 50

« Ja, vorhanden

") Werte ermittelt nach Norm EN 50304.
%) Werte ermittelt nach Norm EN 60704.
%) Beachten Sie bei Geréten fiir einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfahig genug ist.
“) Bei Herden wird der Anschlusswert inklusive der max. Leistung des Kombinationskochfeldes angegeben.

Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten. (1)




